Regelventile Flansch

DB INDUsrhlE TECHNIKW 206 3OGGF

2- und 3-Wege, PN 6

Anwendung:

Motor-Zwei- und Dreiwegeventil zum Einsatz in Heizungs-, LUftungs- und
Klimaanlagen zur Regelung des HeiB- und Kaltwasserdruchflusses von 0 ...150 °C.
Ab 130 °C nur waagrechte Montage zuldssig. Mit Spindelheizung geeignet bis - 10 °C.

Die Ventile sind in den Endlagen dichtschlieBend.

Technische Daten Ventil:

Ventilkdrper: GrauguB
Kegel: Messing
Spindel: Niro 1.4122
Spindeldichtung: EPDM
Leckrate: 0% vom KVS-Wert
Max. Druck: PN 6
Mediumtemperatur: 0/ + 150 °C
Kennlinie: gleichprozentig A+B, B+AB linear
Hub: 14 mm-DN15..DN50, 20 mm-DN65, 30 mm-DN80..100, 50 mm-DN125..150

Technische Daten Stellantrieb:

TYP Versorgungsspannung Ansteuerung Ausgang Stellzeit Stelllkraft  Leistungsaufnahme
MC55/24 24 VAC/DC 3-Punkt guiltig fur alle: 9. 5*s/mm 0,6 kN 3 VA
MC55/230 230 VAC 3-Punkt 9.5%s/mm 0,6 kN 7 VA
MC55Y 24 VAC/DC 0(2) - 10 V stetig 0..10 VDC 9.5%s/mm 0,6 kN 3 VA
MC100/24 24 VAC/DC *x max. 8 mA 12.9*4 1,9 1,0 kKN 6 VA
MC100/230 230 VAC *x min. 1200 Q 12.9*4 .19 1,0kN 12 VA
MC160/24 24 VAC/DC x 6.4*s/mm 1,6 kKN 6 VA
MC160/230 230 VAC *x 6.4*s/mm 1,6 kKN 12VA
MC250/24 24 VAC/DC *x 5.2,5*s/mm 2,5kN 18 VA
MC250/230 230 VAC *x 5.2,5*s/mm 2,5kN 25 VA
MC500/24 24 VAC/DC o 5.2,5*s/mm 5,0kN 18 VA
MC500/230 230 VAC o 5.2,5*s/mm 5,0kN 25 VA
MC1000/24 24 VAC/DC *x 1s/mm 10,0 kN 50 VA
MC1000/230 230 VAC o 1's/mm 10,0 kN 63 VA

* Werkseinstellung, vor Ort frei wahlbar
** Eingang multifunktional: 3-Punkt, 0(2)..10 VDC, 77 kOhm und 0(4)..20 mA, 0,51 Ohm
Handverstellung per Handrad




Durchgangsventile 206GF-PN 6

Dreiwegeventile 306GF-PN 6
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Schaltplan MC250 / MC500 / MC1000
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Technische Anderungen vorbehalten
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