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INDUSTRIE ECHNIKTDB MESSEN - REGELN - ÜBERWACHEN AQUA-TF

Raum-/Zuluft-Regler

3-Punkt mit Nachtabsenkung

Anwendung:

Als Zuluft- oder Raumtemperaturregler für Heizen / Kühlen in
Lüftungssystemen mit Warmwasserregister.
Als 3-Punkt-Regler mit Nachtabsenkung, mit internem oder externem
Fühler verwendbar.
Regelung der Zuluft- oder Raumtemperatur oder mit Kaskadenfunktion.

______________________________________________________________
Montage:

Inbetriebnahme:

Siehe dem Gerät beiliegende ausführliche Installationsanweisung.

Versorgungsspannung:
Leistungsaufnahme:

Eingänge:

Ausgänge:

Gehäuse:
Schutzart:

Umgebungstemperatur:

Regelbereich:
Pd (Proportionalband):

Pulsperiode:
CF (Kaskadenfaktor):

Minimalluftbegrenzung:
Nachtabsenkung:

Einstellungen:

24 VAC 15 %, 50 - 60 Hz
max. 5 VA

Raum-, Kanal- und Frostschutzfühler
Mit Potentiometer TBI-xx oder TG-R430

Läuft der Ventilator, sollte der Kontakt 15 - 16 geschlossen sein
Schaltet der Ventilator aus, geht der Regler in Absenkbetrieb
2 Relais als Ventilatorstop (2 A, 250 VAC) und Alarm (2A, 24 VAC)
1 Ausgang Ventil öffnen, 1 Ausgang Ventil schließen
B x H x T....93 x 153 x 40 mm
IP 20
0 / +50 °C

(Werkseinstellung)
0...30 °C (20°C)
20 K
4 s
1......15 (1), dieser Wert beschreibt die erfasste Änderung in der Zuluft, um eine Änderung
der Raumtemperatur von 1 K zu erreichen
0......30 °C (15 °C)
3 K fest, potentialfreier Kontakt an Klemme 6 - 12

3 Fühlereingänge:
Ext. Sollwert:
Ventilatorüberwachung:

±

Technische Daten:

Auf Putz in einer Höhe von ca. 1,5 m, frei für die Luftkonvektion.



Technische Änderungen vorbehalten

Ausgang

Ventil “auf”, “zu”, 2 x Relais

Regelbereich

°C

0 / + 30

TYP

AQUA24TF

Verdrahtungsschema:
FIG. 1: Hauptfühler bei Verwendung des Internen Sollwertpotis
FIG. 2: Hauptfühler und externes Sollwertpoti TBI-xx
FIG. 3: Hauptfühler und externes Sollwertpoti mit TG-R430
FIG. 4: Stellung Fühlerschalter bei Verwendung des internen Fühlers
FIG. 5: Interner Fühler und externes Poti TG-R430
FIG. 6: Minimalbegrenzung mit Minimalfühler
FIG. 7: Frostschutzfühler TG-A130
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Signalnull
Hauptsensor
Signalnull
Begrenzungsfühler
Signalnull
Frostschutzfühler
Nachtabsenkung
24 VAC
Systemnull
Ventilatorüberwachung
Ventilatorüberwachung
Ausgang gemeinsam
Ausgang Ventil öffnen
Ausgang Ventil schließen

Alarm
2 A, 250 VAC

Alarm
2 A, 24 VAC

Versorgungs-
spannung

Relais in Alarmposition
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