
Versorgungsspannung:
Messzyklus:

Anzeige:
Temperaturfühler:

max. Betriebsdruck:
min. Systemdruck:

Mediumtemperatur:

Schutzart:
Umgebungstemperatur:

10-Jahres-Lithiumbatterie, 3V
36 s
8-stelliges LCD-Display in kWh
1 x Pt1000, 1, 5 m Kabel
16 bar
1 bar
10...90 °C
+5 /+55 °C
IP 65

Technische Daten:

Anwendung:

Durch die magnetfreie Abtastung wird eine verschleißarme und
langzeitstabile Verbrauchsmessung von Wärmeenergie ermöglicht und
so können die Kosten
Wärmezähler werden bei Hausanschlüssen von Fernwärme, zur Trennung
von Gewerbe- und Wohnraum oder Heizung und Warmwasserbereitung
eingesetzt.
Zur Ausgabe der Messwerte und Parametrierung des Wärmezählers
steht eine IrDA-Schnittstelle zur Verfügung.

verursachergerecht verteilt werden.

Inbetriebnahme:

Entsprechend der beiliegenden Bedienungsanleitung.
Alle Einstellungen können auch am Display vorgenommen werden.
Das Gerät ist auf Grund einer netzunabhängig
einsetzbar.
.

10-Jahres-Batterie

Montage:
______________________________________________________________

Entsprechend der Bedienungsanleitung wird das Gerät in den Rücklauf
mit dem als Zubehör erhältlichen Erstausrüsterset horizontal oder
vertikal eingebaut.

Wärmemengenzähler
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TYP

WMZ-1285101.101

WMZ-1285102.101

WMZ-1285103.101

WMZ-1285121.101

WMZ-1285122.101

WMZ-1285123.101

Nenndurchfluss

0,6 m

1,5 m

2,5 m

0,6 m

1,5 m

2,5 m

3

Funktion

abnehmbares Rechenwerk

abnehmbares Rechenwerk

abnehmbares Rechenwerk

ZUBEHÖR: Z-1278601 =
Z-1278611 =

Erstausrüsterbausatz DN15
Erstausrüsterbausatz Dn20
Netzteil 230 VAC

Kälte- / Wärmemengenzähler

Z-1282401 =

OPTION:
K -

Anschluss d

G 3/4

G 1

G 3/4

G 3/4

G 3/4

G 1

Länge l

110 mm

110 mm

130 mm

110 mm

110 mm

130 mm

3

3

3

3

3

3
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